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陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司神渭管道输煤项目

（神木站）110kV输变电工程竣工环境保护验收意见

2023 年 7 月 25 日，陕西煤业化工集团有限责任公司组织召

开了陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司神渭管道输煤项目（神

木站）110KV 输变电工程竣工环境保护现场验收会。参加会议的有：

陕西化工集团有限公司、陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司（建

设单位）、中煤科工集团武汉设计研究院有限公司（设计单位、施

工单位）、中煤科工西安研究院（集团）有限公司（验收调查报告

表编制单位、环评单位）等相关单位的代表及 3 名特邀专家共 16

人。会议成立了验收组（验收组名单附后）。

验收组听取了建设单位及调查报告编制单位的汇报，查阅了

相关资料，现场检查了该项目污染防治设施运行管理情况及生态

恢复情况，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及相关

法律法规、技术规范、指南，对项目进行了环保验收，形成验收

意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司神渭管道输煤项目（神

木站）110kV输变电工程位于陕西神渭煤炭管道运输有限责任公

司神渭管道输煤项目神木首端站内，建设内容包括新建变电站一

座，户外布置，主变容量 2×31500kVA。新建 2回 110kV输变电线

路，包括 110kV北渭 I线线路电缆路径长 0.51km，架空线路长
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3.22km；110kV 北渭 II 线线路电缆路径长 0.55km，架空线路长

3.20km；双回路均引自神木北郊 110kV 变电站。

（二）建设过程及环保审批情况

2022 年 11 月，中煤科工西安研究院（集团）有限公司编制完

成《陕西神渭管道输煤工程（神木站）110kV输变电建设工程建

设项目环境影响报告表》，2023 年 5 月 9日榆林市生态环境局神木

分局以“神环环发[2023]54 号”文对该报告表予以了批复。

本项目于 2017 年 11 月建成，2021 年 10 月与神渭管道输煤项

目同时投入调试运行，2022 年 6 月开始满负稳定运行。

（三）投资情况

项目投资 1367.0 万元，其中环保投资 55.1 万元，占总投资

4.03%。

（四）验收范围

本次验收范围为陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司神渭管

道输煤项目（神木站）110kV 输变电工程，包括神木站 110kV 变电

站和 110kV 输电线路，与环评范围一致。

二、工程变动情况

根据关于印发《输变电建设项目重大变动清单（试行）》的通

知（环办辐射〔2016〕84 号）的有关规定，本项目变电站和架空

线路位置均未发生变化，环境敏感目标未变化，项目实际建设内

容与环评一致，本项目不存在变动。
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三、环境保护设施建设情况

（一）废水

神木站 110kV 变电站工作人员生活污水依托神木站现有生活污

水处理站处理后回用，不外排。

（二）固废

110kV变电站已建成1座有效容积为60m3的事故油池，布置于地

下，用于收集废变压器油。事故油池底部及四周涂刷防渗、防腐

涂料，基础防渗结构为1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），粘土

层上铺设HDPE防渗系统，上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）

等防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

（三）生态环境

工程前期及施工期，建设单位严格控制了临时占地面积和土

方开挖范围及开挖量。占用荒地部分在施工结束后进行土清理地

平整；占用的林地、草地在施工结束进行了植被恢复；占用耕地

给予经济补偿，施工结束后进行土地整治，恢复耕地。

四、环境保护设施调试效果

（一）电磁环境

经现场实测，神木首端站 110kV 变电站四周厂界工频电场强

度为 3.71～93.3V/m，工频磁感应强度为 0.0620～0.137μT；神

木站 110kV 变电站厂界展开（北渭Ⅰ线进线处）监测工频电场强

度测量值范围为 53.8～462V/m，工频磁感应强度测量值范围为

0.0811～0.372μT；北渭Ⅰ线断面展开监测工频电场强度测量值
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范围为 9.65～136V/m，工频磁感应强度测量值范围为 0.0601～

0.135μT；北渭 I线 005#塔基旁工频电场强度测量值为 71.7V/m，

工频磁感应强度测量值为 0.127μT；北渭 II 线 005#塔基旁工频

电场强度测量值为50.7V/m，工频磁感应强度测量值为0.0672μT；

北渭 I 线神木北郊 110kV 变电站出线处地埋电缆工频电场强度测

量值为 57.1V/m，工频磁感应强度测量值为 0.868μT，均满足《电

磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定标准限值要求。

（二）噪声

神木站 110kV 变电站四周厂界噪声监测结果昼间为 51~56dB

（A），夜间为 41～44dB（A），均满足《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2 类标准：昼间 60dB（A），夜间 50dB（A）要求；

线路沿线各监测点位噪声监测结果昼间为 52～55dB（A），夜间为

41～45dB（A），均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标

准：昼间 60dB（A），夜间 50dB（A）要求。

五、工程建设对环境的影响

陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司神渭管道输煤项目（神

木站）110kV 输变电工程已按照环评及其批复要求进行了各环保措

施的建设，监测结果可知，本项目运营期产生的污染物采取相应

措施进行治理后，均可做到达标排放，故项目建设对周围环境影

响相对较小。
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